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Drywall Plus’

PERFILES GALVANIZADOS
PARA CONSTRUCCION EN SECO




Drywall Plus’

PERFILES 100% moleteados
UNICOS CON EL EXCLUSIVO TRATAMIENTO MB

Nuestros perfiles Drywall® evolucionan...
ahora son Drywall Plus®

0006

Mas rapido  Mas facil de Mejor Paredes mas Mejor aislacicn
de instalar atornillar telescopicidad resistentes acustica

Nueva linea de perfiles de acero galvanizado para

la construccion en seco, 100% moleteados, fabricados
y certificados bajo la norma IRAM IAS U 500-243.

Los perfiles Drywall Plus® de Barbieri son unicos en el
mercado y totalmente compatibles con los perfiles
tradicionales Drywall®.

Su superficie moleteada mejora la telescopicidad,

aumenta la rigidez a flexion del tabique y reduce
los tiempos de instalacién, facilitando todo el proceso.

Elegi obras mas seguras. Elegi ser mas preciso.
Elegi el mejor encastre. Elegi ser mas eficiente.

Elegi calidad...
Elegi Barbieri.

100% COMPATIBLES CON PERFILES DRYWALL®
UNICOS EN EL MERCADO
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Ruta 69 km 31

(CP90200) Caneldn Chico
Dpto. de Canelones . Uruguay
Tel: (598) 23698136
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www.barbieriuruguay.com.uy
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PERFILES GALVANIZADOS
PARA CONSTRUCCION EN SECO



3 Ay 2

MEJOR TELESCOPICIDAD PAREDES MAS RESISTENTES

El moleteado del perfil Drywall Plus® facilita el atornillado, otorgando La textura del moleteado otorga una 6ptima fijacién de los perfiles, A diferencia de los perfiles tradicionales que sélo presentan algunas

maxima precision y reduciendo al minimo las posibilidades de desliza- mejorando su telescopicidad. areas texturadas, los perfiles Drywall Plus® poseen el 100% de su

miento del tornillo durante su fijacién. Adicionalmente, acelera los tiempos de instalacién e incrementa la superficie moleteada. Esta caracteristica le otorga al perfil mayor
seguridad del instalador, reduciendo al minimo la posibilidad de que los rigidez, aumentando al maximo su resistencia a la flexién, sin alterar
perfiles se deslicen de forma inesperada. su peso.
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Chapa galvanizada Chapa galvanizada A B
A30mm . A-B31mm
C 25; 35; 70; 100 mm o
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Chapa galvanizada — Chapa galvanizada | IE
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